
 

工事名称

施工業者名 松本建設 株式会社
代表取締役 松本 英睦

技術者名
 現場代理人
  吉田 考正

工事概要

表彰基準

表彰理由

安徳
あんとく

新山
しんやま

線
せん

ほか１線
せん

改良
かいりょう

工事
こうじ

 安徳新山線             親和町湊広場線
 工事延⻑ L=129m        工事延⻑ L=35m
  1号仮設道路 L=129m       擁壁工 L=87m
  2号仮設道路 L=35m              排水構造物工 L=33m
  法面工 A=140㎡                  舗装工 A=76㎡
  擁壁工 L=40m                  防護柵工 L=30m

・施工計画、品質、出来形管理等の施工技術が特に優れている工事
・安全管理、現場管理、労務管理等が特に優れている工事
・積極的かつ協調的に地元等との調整を行い、円滑な工事の遂行に努めた工事
・施工・品質・安全管理・施工管理等において、創意工夫に努めた工事

 近隣への対応として、地権者への連絡や官⺠境界の位置出し、近隣
住⺠からの要望に対応していることが特に優れている。
 擁壁工事において、創意工夫で施工時に位置がズレないような対策
を行い、仕上がりも良好であった。また、道路の形状が複雑でありな
がら舗装の仕上がりは目立った打ち継ぎや凹凸も無く、舗装端部の割
れ防止対策も行い出来栄えが良好という点において優れている。
 住宅地内の施工で、付け替え仮設道路の切り替えを工夫し一般車両
の通行を妨げることがなく工事を完成させている点において特に優れ
ている。



工  事  完  成  写  真

着工前

竣 工



 

工事名称

施工業者名 株式会社 作元組
代表取締役 作元 雄一

技術者名
 現場代理人
  作元 亮介

工事概要

表彰基準

表彰理由

広域農道舗装改修工事
こ う い き の う ど う ほ そ う か い し ゅ う こ う じ

 工事延⻑ L=682ｍ
 舗装工
 路面切削工 A=5,020㎡ 路上路盤再生工 A=5,020㎡
 基層工 A=5,010㎡ 表層工 A=5,020㎡
 区画線工 L=1,962ｍ

・施工計画、品質、出来形管理等の施工技術が特に優れている工事
・安全管理、現場管理、労務管理等が特に優れている工事
・施工・品質・安全管理・施工管理等において、創意工夫に努めた工事

 夜間交通規制における視距離の確保や交差点の交通誘導等供用中の
交通の安全対策と路盤改良工事における改良材の配合管理、規制時間
短縮を図る等の工夫により、工事施工を円滑かつ安全に進めた点が特
に優れている。
 路盤改良工事において改良材の配合管理が課題であったが、施工前
に配合設計を行い所定強度が得られるよう改良材の配合割合と施工区
間の割付計画を作成し配合材が均一に混合されるように管理がされて
いる点が優れている。
 供用中の道路での交差点を含む舗装改修工事であったことから、利
用者の安全かつ利便性に配慮した工事順序、道路解放中の段差軽減対
策や施工時間を短縮する資材の使用により、工事施工を円滑かつ安全
に進めた点が優れている。



工  事  完  成  写  真

着工前

竣 工


